GEBRUDER HEYL . strona: 1/10
Analysentechnik GmbH & Co. KG Karta charakterystykl
Wasser ist unser Element Zgodnie z 1907/2006/WE

Data druku: 17.03.2022 Numer wersji 9 (zastepuje wersje 8) Aktualizacja: 17.03.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: Testoval Hydrazin Test
- UFI: HT3P-N5WO0-P10F-Y36C

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Zastosowanie substancji / preparatu
Odczynnik do analizy
EuPCS: PC-TEC-19 Reagents and laboratory chemical

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

- Producent/Dostawca:
Gebriider Heyl Telefon +49 (0) 5121 2893390
Analysentechnik GmbH & Co. KG Faksu +49 (0) 5121 2893367
Orleansstralle 75 b E-mail info@heylanalysis.de
D-31135 Hildesheim Internet www.heylanalysis.de

- Komérka udzielajaca informacji: product safety department

- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Giftinformationszentrum Nord
Telefon +49 (0) 551 19240

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHSO05 dziatanie zrgce

Met. Corr.1  H290 Moze powodowac korozje metali.
Skin Corr. 1A H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

<>

GHS05

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
oleum
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H290 Moze powodowac korozje metali.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
P260 Nie wdycha¢ mgty/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywotywac wymiotow.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjg¢
catg zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skoére pod strumieniem wody lub

prysznicem.
(ciag dalszy na stronie 2)
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(ciag dalszy od strony 1)
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc. Nadal
ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
- Oznakowanie opakowan, ktérych zawartosé¢ nie przekracza 125 ml
- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

<>

GHSO05

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczerstwo

- Skifadniki okres$lajace niebezpieczeristwo do etykietowania:
oleum
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

P260 Nie wdycha¢ mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POtKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywotywac¢ wymiotow.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjgé
catg zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skére pod strumieniem wody lub
prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc. Nadal
ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

- 2.3 Inne zagrozenia

- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.

- vPvB: Nie ma zastosowania.

- 3.2 Mieszaniny

- Opis:

Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikoéw z bezpiecznymi domieszkami zgodnie z
rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 7664-93-9 oleum 25— 50%
EINECS: 231-639-5 <& Skin Corr. 1A, H314
Numer indeksu: 016-020-00-8 | Okreslone granice stezen: Skin Corr. 1A; H314: C =2 15
Reg.nr.: 01-2119458838-20 %
Skin Irrit. 2; H315: 5 % < C <
15 %
Eye Irrit. 2, H319: 5 % < C <
15 %

- SVHC Nie nadajgcy sige do zastosowania.
- Wskazéwki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

PL_PL—
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy
- Wskazowki ogdine: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungc.
- Po wdychaniu:
Zadbac o Swieze powietrze.
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.
W przypadku utraty przytomnoSci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- Po stycznosci ze skora:
Zmyc¢ wodg z mydtem, mozliwie réwniez poliglikolem etylenowym 400.
Odwiez¢ do lekarza.
- Po stycznosci z okiem:
Ptukac oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg woda.
Chroni¢ oko niezranione.
Natychmiast uzyskac porade lekarska.
- Po przetknieciu:
Przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ woda.
Nie powodowa¢ wymiotow i sprowadzi¢ lekarza.
Osobe wymiotujgcg, lezgcg na plecach nalezy przewrécic na bok.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
-4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
- 5.2 Szczegdine zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sie trujgcych gazow.
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosi¢ urzgdzenie ochrony drég oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
Srodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie$¢ w bezpieczne miejsce.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.
6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.
Elementy ptynne usungc za pomocg materiatu wigzgcego ptyny.
Materiat zebrany usung¢ w sposéb zgodny z przepisami.
Miejsce wypadku doktfadnie oczysci¢; nadajg sie:
Roztwér stabo alkaliczny
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.

(ciag dalszy na stronie 4)
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Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unikac rozpylania.
Przy rozciericzaniu dawac najpierw wode i wmieszac produkt.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
- Skfadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikéw:
Przechowywac tylko w oryginalnych beczkach.
- Wskazowki odnosnie wspoélnego skfadowania:
Nie sktadowac w styczno$ci ze Srodkami spozywczymi.
- Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw skiadowania:
Zbiornik trzymac szczelnie zamknigty.
Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
Zbiornik przechowywac w dobrze przewietrzanym miejscu.
- Zalecana temperatura sktadowania: 15 - 25 °C
- 7.3 Szczegdine zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi warto$ciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
CAS: 7664-93-9 oleum

NDS |NDS: 0,05 mg/m?®
frakcja torakalna

- Informacje dotyczace przepisow prawnych NDS: Dz.U. 2021 poz. 325, 18.02.21
- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia
- Stosowne techniczne $rodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogdlne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzegac¢ zwyczajnych Srodkdow ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Trzymac z dala od $rodkéw spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
My¢ rece przed przerwg i przed koricem pracy.
Nie wdychac gazoéw/ par / aerozoli.
Unikac¢ styczno$ci z oczami i skora.
Podczas pracy nie jeSc, nie pic, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
- Ochrone drég oddechowych
Ochrona drég oddechowych w przypadku powstania aerozolu lub mgty. Filtr: Typ E/P2
W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzgdzenie filtrujgce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowac¢ urzgdzenie do ochrony drég

oddechowych niezalezne od powietrza otoczenia.
(ciag dalszy na stronie 5)
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- Ochrona rak:

Rekawice ochronne

Stosowac rekawice zgodnie z EN 374.
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu / substancji / preparatu.
Wyboér materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania
i degradaciji.
Przed kazdym uzyciem sprawdzic, czy stan rekawic ochronnych odpowiada przepisom.
Zaleca sie profilaktyczng ochrone skory przez zastosowanie $rodkéw ochrony skory.
Po uzyciu rekawic zastosowac $rodki do czyszczenia i pielegnacji skory.
- Materiaf, z ktorego wykonane sa rekawice
Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych
i zmienia sie od producenta do producenta.
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat dokfadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.
- Do diugotrwafego kontaktu nadajg sie rekawice z nastepujacego materiatu:
Kauczuk nitrylowy
Zalecana grubos$¢ materiatu: > 0,12 mm
Wartos¢ przenikania: poziom = 6 (> 480 min)
- Jako ochrona przed spryskaniem nadaja sie rekawice z nastepujacych materiatow:
Kauczuk nitrylowy
Zalecana grubo$¢ materiatu: > 0,12 mm
Warto$¢ przenikania: poziom = 6 (> 480 min)
- Ochrone oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamkniete zgodnie z EN 166

- Ochrona ciata: Robocza odziez ochronna

- 9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogdlne dane

- Stan skupienia Ptynny

- Kolor: Zotty

- Zapach: Charakterystyczny
- Prég zapachu: Nieokreslone.

- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreSlony.

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia Nie jest okreslony.
- Palno$¢ materiatow Nie ma zastosowania.
- Dolna i gérna granica wybuchowosci
- Dolna: Nieokreslone.
- Goérna: Nieokreslone.
- Temperatura zapfonu: Nie jest okreslony.
- Temperatura palenia sie: Nieokreslone.
- Temperatura rozkfadu: Nieokreslone.
“pH Mocnokwasny

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Lepko$é:
- Lepkos$é kinematyczna Nieokreslone.
- Dynamiczna: Nieokreslone.
* Rozpuszczalnosé
- Woda: W petni mieszalny.
- Wspobtczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartos$é wspéiczynnika log) Nieokreslone.
- Preznos$é pary Nieokreslone.
- Gestos$¢ lub gestosé wzgledna
- Gestos$¢é w 20 °C: 1,21 g/cm?
- Gestos$¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestos$¢ par Nieokreslone.

- 9.2 Inne informacje
-Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura samozapfonu: Produkt nie jest samozapalny.
- Wlasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Zmiana stanu
- Szybkos$é parowania Nieokreslone.
-Informacje dotyczgce klas zagrozenia
fizycznego
- Materiaty wybuchowe brak
- Gazy fatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajgce brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Plyny fatwopalne brak
- tatwopalne ciafa state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekte piroforyczne brak
- Substancje state piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace
sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z wodg emitujgq gazy fatwopalne brak
- Substancje ciekie utleniajace brak
- Substancje stafte utleniajace brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali Moze powodowac korozje metali.
- Odczulone materialy wybuchowe brak

- 10.1 Reaktywnosc¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilnos$¢ chemiczna
- Rozkiad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikac:
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos$é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje z metalami alkalicznymi.
Korodujgce wobec metal.
Przy dodawaniu wody nastepuje ogrzanie.
Reakcje z alkaliami (fugami).
Reakcje z metalami z wytworzeniem sig wodoru.
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Zwigzki alkaliczne.
(cigg dalszy na stronie 7)

PL_PL—



GEBRUDER HEYL . strona: 7/10
Analysentechnik GmbH & Co. KG Karta Charakterystykl
Wasser ist unser Element Zgodnie z 1907/2006/WE

Data druku: 17.03.2022 Numer wersji 9 (zastepuje wersje 8) Aktualizacja: 17.03.2022

Nazwa handlowa: Testoval Hydrazin Test

(ciag dalszy od strony 6)
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkftadu: Kwas siarkowy

-11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksyczno$¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
CAS: 7664-93-9 oleum
Ustne ‘ LD50 ‘ 2.140 mg/kg (rat)

- Dziatanie zrgce/draznigce na skdére Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wiasciwos$ci zaburzajace funkcjonowanie ukfadu hormonalnego
zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

-12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

-12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.3 Zdolnos$é do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.

- vPvB: Nie ma zastosowania.

- 12.6 Wlasciwos$ci zaburzajace funkcjonowanie ukfadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wltasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogdine:
Klasa szkodliwo$ci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozciericzonym lub w duzych ilosciach do wéd
gruntowych, wéd powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Nie moze przedostac sie w stanie nierozciericzonym lub niezneutralizowanym do $ciekéw lub do
kolektora kanalizacyjnego.

PL_PL—
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- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspodinie z odpadkami domowymi. Nie dopuscic¢ do przedostania sie do
kanalizacji.
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie:
Opakowania, ktérych oczyszczenie nie jest mozliwe nalezy usuwac tak jak materiat.
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Zalecany Srodek czyszczgcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem Srodkéw czystoSci.

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

-ADR, IMDG, IATA UN2796

- 14.2 Prawidfowa nazwa przewozowa UN

-ADR 2796 KWAS SIARKOWY, mieszanina
-IMDG, IATA SULPHURIC ACID mixture

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
-ADR, IMDG, IATA

- Klasa 8 materiaty zrgce
- Nalepka 8
- 14.4 Grupa pakowania
-ADR, IMDG, IATA )
- 14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
- 14.6 Szczegdblne Srodki ostroznosci dla
uzytkownikéw Uwaga: materiaty zrgce
- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba
Kemlera): 80
- Numer EMS: F-A,S-B
- Segregation groups Strong acids
- Stowage Category B
- Segregation Code SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z

instrumentami IMO Nie ma zastosowania.
- Transport/ dalsze informacje: brak
-ADR
- llo$ci ograniczone (LQ) 1L

(cigg dalszy na stronie 9)
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- llosci wyfaczone (EQ) Kod: E2
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie wewnetrzne:
30 mi
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewnetrzne:
500 ml

- Kategoria transportowa 2

- Kodéw zakazu przewozu przez tunele E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN 2796 KWAS SIARKOWY, MIESZANINA, 8, Il

-15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny

- Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |
zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZAt ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatgcznik Il

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
-ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

-Zatgcznik | - PREKURSORY MATERIALtOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gdérna wartos$¢ graniczna do celdw wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

CAS: 7664-93-9| oleum Wartos¢ graniczna: > 15-<40 % ‘ 25-50%

-Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALtOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
CAS: 7664-93-9 ‘ oleum ‘3
- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi
CAS: 7664-93-9 ‘ oleum ‘3

" Przepisy poszczegoélnych krajéw:

- Wskazéwki odnosnie ograniczenia zatrudnienia:
Uwzglednic¢ ograniczenia zatrudnienia mtodziezy.
Uwzgledni¢ ograniczenia zatrudnienia kobiet w cigzy i pofogu.
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczeristwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposéb ostateczny
wtasciwosci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.
(cigg dalszy na stronie 10)
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- Odnosne zwroty
H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.

- Wydziaf sporzgdzajacy wykaz danych: product safety department
- Data poprzedniej wersji: 08.05.2020
- Numer poprzedniej wersji: 8
- Skroéty i akronimy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Substancje powodujgce korozje metali — Kategoria 1
Skin Corr. 1A: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 1A
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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